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Виды птиц обитающие в районе свалки 

В ходе выполнения работ по выявлению видового состава    птиц на территории полигона 

ТБО и ее окрестностях были отмечены следующие виды: 

Серая куропатка 

Обитает круглый год. В осеннее зимний период численное значение увеличивается с мо-

мента выпадения снежного покрова, так как именно в этот период наиболее просто куропатки до-

бывают себе пропитание на территории полигона ТКО. Данные птицы являются источником 

привлечение хищных птиц которые на них охотятся, зачастую поднимаясь на большие высоты. 

Грач 

В районе полигона многочисленный гнездящийся и зимующий вид. На прилегающей тер-

ритории обнаружено 3 гнездовые колонии грачей: 

Полигон ТКО для грачей служит хорошей кормовой территорией, на которую слетаются 

птицы, гнездящиеся в окрестностях. Кроме того, полигон находится на пути их кормовых пере-

летов с мест гнездования и ночевок на луга, сельскохозяйственные поля и другие местообитания. 

Суточные перелеты грачей формируются в июле, когда часть грачей, обитающих в городе, 

начинает летать на кормежку на сельскохозяйственные поля за пределы городской черты и воз-

вращаться назад на ночевку к местам гнездовых колоний, но численность птиц во время этих 

перемещений относительно невысока (100-1000 особей за один перелет). В пределах полиго-

на ТКО численность грачей начинает резко возрастать в середине октябре вовремя переко-

чевки птиц из более северных районов ареала и с конца октября устанавливаются ярко 

выраженные суточные перелеты: утром - с мест ночевок на сельскохозяйственные угодья, луга, 

полигона ТКО расположенные в окрестностях города, вечером - с мест кормежки на ночевку 

в городские лесонасаждения. Одно из направлений суточных перелетов проходит через Мин-

водский аэропорт. С появлением прилетных птиц динамика суточных перемещений не меняет-

ся, но становиться хорошо выраженной в силу массовости и регулярности перемещений стай 

грачей. 

С выпадением снежного покрова и понижением температуры ниже -10 градусов количест-

во птиц на полигоне ТКО резко сокращается. 

Наибольший пик пребывания грачей в районе полигона ТКО приходится на октябрь- де-

кабрь месяц. В этот период их численность может достигать до 1000 особей. 

Серая ворона 

Данный вид не является массовым и в районе свалки постоянно держится от 10 до 20 осо-

бей. В осенний период серая ворона, грач, галка образуют смешанные стаи. 
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Галка На территории полигона ТКО отмечается лишь поздней осенью в смешанных ста-

ях с другими врановыми. 

Сорока Держится на территории полигона ТКО в количестве 3-6 особей.  

Хищные птицы. 

К этим птицам относятся пустельга, чеглок и кобчик. Все эти виды регулярно отмечаются 

в районе полигона ТКО где производят охоту на воробьиных птиц. Так же в районе полигона 

и на самом полигоне ТКО регулярно отмечаются ястреб тетеревятник, перепелятник, канюк 

курганник, обыкновенных канюк, черный коршун, степняк, могильник, которых так же актив-

но охотятся на грачей и других птиц населяющих свалку 

Мелкие воробьиные птицы Территории полигона ТКО в зарослях и травостое посто-

янно держится большое количество различных мелких воробьиных птиц, таких как полевой 

воробей, домовый воробей, чиж, зеленушка, щегол, коноплянка, скворцы и другие. Их пребы-

вание на свалке обуславливается наличием доступной кормовой базы и большим количеством 

укрытий от хищников. 

Орнитологическая обстановка в октябре характеризуется продолжающейся осенней мигра-

цией птиц различных видов. 

В течение месяца проходит пролет врановых и хищных.  

В первой декаде месяца продолжается пролет дневных хищных птиц (канюк). Пролет идет 

на высоте 50-200 м, в основном, одиночно и небольшими рассредоточенными группами 5-10 

особей. В ясную погоду численность канюков увеличивается, поскольку такая погода облегча-

ет парение. 

В течение месяца идет пролет мелких воробьиных птиц, в основном, в первой половине 

ночи. Днем (в первой половине дня) летят жаворонки, скворцы, трясогузки и др., но интен-

сивность их перелетов невысокая. В древесных насаждениях скапливаются дрозды, вьюрковые, 

пеночки, синицы, но численность их низка. Большинство мелких воробьиных птиц на полигоне 

ТКО не встречается и поэтому особой опасности для ВС не представляет, за исключением 

скворцов. Эти птицы кормятся и перелетают плотными стаями, стараются пересечь траекторию 

движения ВС, что может привести к столкновению. 

Во второй половине октября повышается численность грачей за счет прикочевки из север-

ных областей. Образуются суточные перелеты стай грачей, в течение которых птицы скапли-

ваются на полигоне для поиска корма. В октябре продолжаются кормовые перелеты стай 

сизых голубей из жилых районов города на территорию полигона ТКО и на поля. Птицы летят 

в течение всего светового дня на высоте 20-150 м 
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В течение месяца особую опасность представляют чайки, голуби, куропатки независимо от 

их количества в районе полигона, а также крупные скопления грачей, образующиеся на свалке в\и 

прилегающих к ней районах. Согласно проведенных нами исследований и собранного визу-

ального материала по наблюдениям за скоплениями, перемещениями и видовому составу 

птиц на территории полигона и в районе полигона ТКО, можно сделать следующие выводы: 

1. Видовой состав птиц достаточно ограниченный, в большей части здесь обитают врановые 

70%, воробьиные 10%, хищные птицы 20% 

2. Основным фактором скоплений птиц на территории и в районе полигона ТКО является 

пищевой фактор, ввиду того, что птицы здесь появляются только для поиска корма. И чем 

сложнее метеоусловия тем большие скопления можно наблюдать на полигона ТКО. 

3.  

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ СНИ-

ЖЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 

РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 

ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬ-

НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на 

период функционирования объекта. 

 Расчет приземных концентраций в программе “Эколог” произведен по четырнадцати 

веществам и пяти группам суммации. 

 По всем веществам  расчет признан не целесообразным. 

 Уровень приземных концентраций  превышает ПДК по группе суммации 6004(303 333 

1325) на границе  жилой зоны.  

 Уровень загрязнения  приведен в таблице:  

 

Таблица 31. 

Загрязняющее вещество Класс по  
опасности 

ПДК в воздухе 
населенных 
мест, мг/м3 

Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК 

Существующее положение Полное развитие 
На границе 
СЗЗ 

В населенном 
пункте 

На границе 
СЗЗ 

В населенном 
пункте 

Окись углерода 4 5,0 0,49 0,48 0,49 0,48 
Двуокись азота 2 0,2 0,32 0,31 0,32 0,31 
Аммиак 4 0,4 0,38 0,32 0,38 0,32 
Керосин - 1,2(ОБУВ) 0,00015 0,00013 0,00015 0,00013 
Окись азота 3 0,2 0,0001 0,000094 0,0001 0,000094 
Сажа 3 0,15 0,00014 0,00012 0,00014 0,00012 
Метан - 50(ОБУВ) 0,14 0,12 0,14 0,12 
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Сера диоксид 3 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 
Ксилол 3 0,2 0,3 0,26 0,3 0,26 
Сероводород 2 0,008 0,44 0,38 0,44 0,38 
Толуол 3 0,6 0,16 0,14 0,16 0,14 
Этилбензол 3 0,02 0,65 0,55 0,65 0,55 
Формальдегид 2 0,035 0,37 0,32 0,37 0,32 
Взвешенные вещества 3 0,5 0,39 0,39 0,39 0,39 
Группа суммации 6003 - - 0,83 0,7 0,83 0,7 
Группа суммации 6004 - - 1,2 1,02 1,2 1,02 
Группа суммации 6005 - - 0,76 0,64 0,76 0,64 
Группа суммации 6035 - - 0,82 0,69 0,82 0,69 
Группа суммации 6043 - - 0,46 0,39 0,46 0,39 

 

2. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ на 

период ликвидации и рекультивации объекта. 

 Расчет приземных концентраций в программе “Эколог” произведен по     двадцати  ве-

ществам и семи группам суммации(с учетом тела полигона). 

 По двум  веществам фторидам газообразным и фторидам плохо растворимы расчет при-

знан не целесообразным. 

Вещества, расчет для которых не целесообразен 
Критерий целесообразности расчета E3=0.01 

Таблица 32. 

 
Код Наименование Сумма 

Cm/ПДК 
0342 Фториды газообразные 0.0000653 
0344 Фториды плохо растворимые 0.0096843 

 

 Уровень приземных концентраций  превышает ПДК по группе суммации 6003 (303 333), 

6004 (303 333 1325), 6005(303,1325)  на границе  жилой зоны.  

 Уровень загрязнения  приведен в таблице:  

Таблица 33. 

Загрязняющее вещество Класс по  
опасности 

ПДК в воздухе 
населенных 
мест, мг/м3 

Расчетные максимальные концентрации в долях от ПДК 

Существующее положение Полное развитие 
На границе 
СЗЗ 

В населенном 
пункте 

На границе 
СЗЗ 

В населенном 
пункте 

Железа оксид 3 0,04 0,0012 0,00098 - - 
Оксид марганца 2 0,01 0,0069 0,00058 - - 
Оксид хрома(VI) 1 0,0015 0,0059 0,005 - - 
Окись углерода 4 5,0 0,5 0,5 0,479 0,479 
Двуокись азота 2 0,2 0,49 0,46 0,261 0,261 
Окись азота 3 0,2 0,0022 0,0019   
Аммиак 4 0,2 0,63 0,51 - - 
Сажа 3 0,15 0,04 0,04 - - 
Метан - 50(ОБУВ) 0,14 0,12 - - 
Сера диоксид 3 0,5 0,05 0,05 0,019 0,019 
Ксилол 3 0,2 0,3 0,26 - - 
Сероводород 2 0,008 0,44 0,38 - - 
Толуол 3 0,6 0,16 0,14 - - 
Этилбензол 3 0,02 0,65 0,55 - - 
Формальдегид 2 0,035 0,37 0,32 - - 
Керосин - 1,2(ОБУВ) 0,02 0,01 - - 
Взвешенные вещества 3 0,5 0,48 0,45 0,39 0,39 
Пыль неорганическая 3 0,3 0,01 0,0082 - - 
Группа суммации 6003 - - 1,07 0,88 - - 
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Группа суммации 6004 - - 1,45 1,2 - - 
Группа суммации 6005 - - 1,0 0,83 - - 
Группа суммации 6035 - - 0,82 0,69 - - 
Группа суммации 6039 - - 0,03 0,03 - - 
Группа суммации 6043 - - 0,47 0,4 - - 
Группа суммации 6046 - - 0,03 0,03 - - 

3. Анализ и предложения по предельно допустимым и временно-

согласованным выбросам. 

На период рекультивации и ликвидации. 

Таблица 34. 

№ источни-
ка выброса 
на карте-
схеме 

Производ-
ство и ис-
точник 
выделения 

Загрязняющее 
вещество 

Предложения по нормативам выбросов 

Существующее положение Полное развитие 

ПДВ ВСВ ПДВ ВСВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6001 Автотр.  Окись углерода - - 0.1234 0.8990 - - - - 

6002 Механ. Окись углерода - - 0.0401 1.4916 - - - - 

Итого     - - 0.1634 2.3906 - - - - 

6001 Автотр.  Двуокись азота - - 0.0312 0.3792 - - - - 

6002 Механ. Двуокись азота - - 0.0176 0.2876 - - - - 

6005 Сварка Двуокись азота - - 0.000260 0.000003         

Итого     - - 0.049046 0.66680 - - - - 

6001 Автотр.  Окись азота - - 0.00082 0.06162 - - - - 

6002 Механ. Окись азота - - 0.0029 0.0467 - - - - 

Итого     - - 0.0037 0.1084 - - - - 

6001 Автотр.  Сажа - - 0.0124 0.08787 - - - - 

6002 Механ. Сажа - - 0.0048 0.1597 - - - - 

Итого     - - 0.0172 0.2476 - - - - 

6001 Автотр.  Сера диоксид - - 0.0058 0.05058 - - - - 

6002 Механ. Сера диоксид - - 0.0024 0.1005 - - - - 

Итого     - - 0.0083 0.1511 - - - - 

6001 Автотр.  Керосин - - 0.0229 0.1703 - - - - 

6002 Механ. Керосин - - 0.0081 0.2986 - - - - 

Итого     - - 0.0310 0.4689 - - - - 

6004 Сварка Железа оксид - - 0.0021 0.00003 - - - - 

Итого     - - 0.0021 0.0000 - - - - 

6004 Сварка Оксид марганца - - 0.00031 0.000004 - - - - 

Итого     - - 0.0003 0.000004 - - - - 

6004 Сварка Фториды газооб. - - 3.08642E-07 4.1E-09 - - - - 

Итого     - - 0.00000031 0.00000000 - - - - 

6004 Сварка Фториды тверд. - - 0.0004630 0.0000062 - - - - 

Итого     - - 0.000463 0.000006 - - - - 

6004 Сварка Оксид хрома - - 0.000401235 0.00000533 - - - - 

Итого     - - 0.0004012 0.0000053 - - - - 

Итого     - - 
0.000000000 

0.00000000
0 

- - - - 

6002 экскаватор Пыль неорганич. - - 0.0210 0.33510 - - - - 

6006 бульдозер Пыль неорганич. - - 0.0140 0.24450 - - - - 

Итого     - - 0.0350 0.5796 - - - - 

6003 Участок 
перегрузки 

Взвешенные ве-
щества 

- - 
0.2770 3.2560 

- - - - 
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Итого     - - 0.2772 3.2560 - - - - 

6003 Участок 
перегрузки 

Аммиак - - 
0.17500 2.05200 

- - - - 

Итого     - - 0.17500 2.05200 - - - - 

Всего         0.76304 9.92096         

 

3. Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезврежен-

ных элементов  по предотвращению аварийных сбросов аварийных сточных 

вод. 

Объект расположен на расстоянии  0,9 км от  Алхан-Чуртского канала.  

 Согласно ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы» Водного Кодекса 

Российской Федерации от 3 июня 2006 года N74-ФЗ, ширина водоохраной зоны рек или ручьев 

устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:  от  пятидесяти километров 

и более - в размере двести метров.   

Поверхностные стоки, образуются  от выпадения дождевых осадков на тело свалки. Объ-

ем стоков составляет 1603,53м3 год в теплый период,  3021,48 м3/год в холодный период.  

Сток поверхностных вод осуществляется на рельеф. За загрязнение поверхностных вод 

предполагаются компенсационные выплаты.    

4. Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

Основными мероприятиями по снижению негативного воздействия является  непосредст-

венно рекультивация территории, вывоз мусора с территории свалки и прилегающей террито-

рии.    

5. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресур-

сов и почвенного покрова. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования  к качеству почвы» по микробиологическим 

показателям, категория почвы колеблется от чистой до чрезвычайно-опасной, подлежит 

вывозу и утилизация на специализированных полигонах. Использование возможно после 

проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов госсанэпидслужбы с 

последующим лабораторным контролем. 

 

 

6. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти-

ровке и размещению опасных отходов. 

Мусор от офисных и бытовых помещений  организаций несортированный будет вывезен 

на полигон ТБО, а также отходы грунта при проведении открытых земляных работ предпола-

гается вывезти на действующий полигон ТБО.  
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7. Мероприятия по охране  объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания. 

Проектом предусмотрено при биологической рекультивации несанкционированной свал-

ки. 

8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций на объекте капитального строительства и последствий  их воздействия 

на экосистему региона. 

Анализ аварийных ситуаций, произошедших в стране за последнее время, показывает, что 

около 90% аварий происходит  на эксплуатируемых объектах. 

Аварийные ситуации возникают по нескольким  причинам: 

 Стихийные бедствия - ураганы и сильные ветры, наводнения, ливни и град, снегопады, 

метели; 

 Нарушения строительных норм и правил; 

 Нарушение технологии производства работ; 

 Нарушения пожарных норм и правил эксплуатации. 

Поскольку полигон ТБО является источником опасности, возрастает актуальность рас-

смотрения факторов пожара, воздействующих на обслуживающий персонал, жителей окре-

стных населенных пунктов, окружающую среду и материальные ценности. В первую 

очередь это пламя и искры, которые могут образовываться на поверхности полигона, ток-

сичные продукты горения и термического разложения, дым, а также опасные факторы взры-

ва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего в результате взрыва биогаза, обрушение оборудования, 

коммуникаций, в результате образования пустот в прогоревшем массиве. 

Для эксплуатационного этапа, продолжительностью в среднем 20 лет, характерно очаго-

вое возгорание отдельных фракций, тление поверхностных слоев отходов, что объясняется 

низкой плотностью массива ТБО, в котором пустоты заполняются воздухом. На заключи-

тельном эксплуатационном этапе и этапе рекультивации (после закрытия полигона ТБО) ин-

тенсивно протекают процессы метанообразования, в связи с чем повышается 

взрывоопасность объекта. 

Однако, в настоящее время отсутствуют какие-либо требования по пожарной безопас-

ности, а на этапе проектирования полигонов ТБО, вопросам пожарной безопасности и прояв-

лению процессов возгорания и тления не придается должного значения. 

Важными характеристиками при оценке пожаровзрывоопасности на полигонах твёрдых 

бытовых отходов (ТБО) являются: морфологический состав, плотность и влажность отхо-

дов. Морфологический состав отходов постоянно изменяется, возрастает доля полимерных 
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материалов, особое влияние оказывают климатические условия. Плотность (насыпная масса) 

отходов, поступающих на полигон ТБО достаточно низкая и составляет 0,2–0,3 т/м3, влаж-

ность колеблется от 40 до 55 %, содержание органического вещества (в процентах на сухую 

массу) – до 70 % . 

В связи с тем, что в массиве ТБО содержатся горючие и самовоспламеняющиеся мате-

риалы и вещества, а также жидкости, пыли и биогаз, которые могут образовывать взрыво-

опасные смеси – данный объект является пожароопасным. Таким образом, на поверхности и в 

массиве ТБО могут происходить процессы самовоспламенения, самовозгорания, тления и го-

рения. Согласно ГОСТ 12.1.033–81, самовоспламенение – это самовозгорание, сопровож-

дающееся пламенем. Для объектов депонирования отходов характерно тление, 

представляющее собой беспламенное горение материала, в результате – экзотермических ре-

акций окисления веществ, сопровождающихся пламенем дыма [3]. Классификация пожаров 

осуществляется в зависимости от вида веществ и материалов (ГОСТ 27331– 87). На эксплуа-

тационном этапе депонирования ТБО, возникающие пожары можно отнести к подклассу Al – 

горение твердых веществ, сопровождаемое тлением (например дерева, бумаги, смолы, угля, 

текстильных изделий), а на рекультивационном и пострекультивационном этапах к классу С – 

горение газообразных веществ (горение свалочного газа) [9]. Для того чтобы точно охаракте-

ризовать процессы горения на полигоне ТБО необходим расчет критических условий процес-

са самовозгорания материалов содержащихся в массиве ТБО, который выполняется с учетом 

значений теплофизических параметров веществ. 

Теплотехнические характеристики отходов приведены в таблице 2, из которой видно, 

что наибольшей теплотворной обладает бумага, дерево, текстиль, резина, пищевые отходы, 

учитывая достаточно высокое содержание компонентов в этом морфологическом составе 

ТБО, можно характеризовать этот объект как пожароопасный. На величину теплофизических 

параметров наряду с выше указанными факторами могут существенно влиять особенности 

структуры исследуемых отходов, их размеров, насыпной плотности и др. Причинами пожа-

ров (тления) на полигонах ТБО являются: 

.     Внешние причины: человеческий фактор (использование открытого огня, отсутст-

вие искрогасителя на выхлопных трубах техники, используемой на полигонах и т.д.); при-

родный фактор (разряд молнии и др.).     Внутренние причины: реакции окисления; 

биохимические процессы. 

Первоначально самовозгорание возникает в наиболее горячих точках, впоследствии по 

всей массе вещества в результате жизнедеятельности микроорганизмов и контакта материала с 

нагретой средой. 
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Таблица 36. 

Компоненты Влага в % от 

общей массы 

Выход 

летучих 

Средняя 

теплотвор-Бумага, кар- 22 49,05 3390 
Пищевые от- 23,5 3,39 890 
Дерево 4,8 – 3410 
Текстиль 1 53,59 3460 
Резина 1 1,40 5670 
Полимерные 6,5 2,97 – 
Кости 0,7 – – 
Металл 3,0 – 49 
Стекло 15 – 23 
Камни, кера- 19 7,88 23 

Основные черты механизма самовозгорания заключаются в следующем: отдельные 

фракции отходов, поступающих на полигон интенсивно окисляются на воздухе при сравни-

тельно низкой температуре. При окислении происходит рост температуры вещества. Увели-

чение температуры приводит к росту скорости реакции и дальнейшему самопроизвольному 

разогреву. При определенных условиях скорость выделения тепла реакции окисления горю-

чих веществ может превышать скорость потерь тепла, что приводит к непрерывному увели-

чению температуры вещества и его воспламенению. В этом случае для воспламенения 

вещества не требуется внешнего источника зажигания, вещество воспламеняется под дейст-

вием тепла химических реакций окисления. Такое явление применительно к твердым, сыпу-

чим или волокнистым материалам называют самовозгоранием, и оно характерно для многих 

технологических процессов, связанных с хранением и переработкой твердых горючих мате-

риалов. 

Самопроизвольный разогрев веществ и материалов чаще всего происходит при непрерыв-

ном распределении температур в объеме, что обусловлено разными условиями теплообмена ка-

ждой его точки с окружающей средой. В объеме вещества появляются отдельные участки с 

максимальной температурой. 

Накопление газа в теле свалки вызывает взрывы и горение ТБО. При горении свалки, 

если это тление с недостатком воздуха, основными газами будут СО, Н2S, NH3, NO, H2, а 

также низкомолекулярные ароматические соединения. При горении основные продукты – это 

СО2, NO2, SO2, частично СО и сажа, а также другие токсичные вещества, в частности, диок-

сины. 

Взрывоопасной считается смесь метана с воздухом в количестве 5–15%. Для предот-

вращения опасности взрыва предусматривают защитные мероприятия: обеспечение герме-

тичности скважин; защита газопроводов от механических повреждений (прокладка в 

траншеях, шахтных стволах и т.д.); высокая прочность материала трубопроводов и соедини-
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тельных деталей; конструкция и при-меняемые материалы газовых скважин должны обеспе-

чить их надежную эксплуатацию без капитального ремонта в течение 15 лет; постоянный 

(еженедельный) контроль состава биогаза (CH4:О2); контроль температуры в массиве отхо-

дов. 

Проведенные исследования показали, что в зонах тления и горения температура на по-

верхности почвы составляла 33–37оС (при температуре окружающего воздуха 0оС), возрас-

тая в глубь почвы на 20 см она возрастает до 85о С, что обусловлено как протеканием 

экзотермических химических реакций, так и микробиологической деятельностью. Анализ 

воздуха в зоне тления свалки показал наличие следующих токсичных компонентов: метана, 

оксида углерода (до 2 ПДК), аммиака (11 ПДК), фенантрена, антрацена. В случае возгорания 

ТБО концентрации токсичных компонентов возрастают в десятки и сотни раз, при этом зна-

чительно расширяется перечень токсичных и взрывоопасных газов. В частности, в воздухе в 

зоне горения свалки найдены: оксид углерода (49–150 ПДК), оксид серы (40–200 ПДК), ок-

сид азота (до 50 ПДК), метан, аммиак (9 ПДК), бензол (42 ПДК), флуорен, фенантрен, антра-

цен, этан, этилен, пропан, пропилен, норм-бутан. В отобранных пробах воздуха также 

идентифицирован целый ряд органических соединений класса фенолов, замещенных нафта-

линов, замещенных фенантренов, алифатических и ароматических углеводородов. 
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9.    ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

         Согласно постановлению "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказы-

вающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" 

предприятие относится к II категории, оказывающие незначительное негативное воздействие 

на окружающую среду, согласно п.5, количество выбросов  более 10тонн в год. 

Производственный контроль за соблюдением установленных нормативов (ПДВ и ВСВ) под-

разделяются на два вида: 

- контроль непосредственно на источниках; 

- контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе (на границе бли-

жайшей жилой застройки). 

При организации контроля за соблюдением нормативов выбросов определяются катего-

рии источников выбросов в разрезе каждого вредного вещества. Т.е. категория устанавливается  

для сочетания «источник- вредное вещество» для каждого k-го источника и каждого, выбрасы-

ваемого им,jго загрязняющего вещества. 

 При определении категории выбросов рассчитываются параметры Ф и Q, характеризую-

щие влияние выброса j-го вещества из k-го источника выбросов на загрязнение воздуха приле-

гающих к предприятию территорий, по формулам: 

kjjк

к
kj КПДПДКН

Мкj
Ф







100

100

 

kj
kjж

к
kj КПД

qQ



100

100

 

М(г/с) –величина выброса j-го ЗВ из k-го ИЗА 

ПДК(мг/м3)-максимально-разовая предельно допустимая концентрация. 

qжkj (в долях ПДК)-максимальная по метеоусловиям(скоростям и направлениям вет-

ра)расчетная приземная концентрация данного вещества, создаваемая выбросом из рассматри-

ваемого источника на границе ближайшей жилой застройки. 

КПД-%- средний эксплуатационный коэффициент полезного действия пылегазоочистно-

го оборудования 

Н(м)- высота источника 

IА категория – одновременно выполняются неравенства 

Фкkj>5  и Qkj≥0.5 

IБ категория – одновременно выполняются неравенства 

0,001≤ Фкkj ≤5 и Qkj≥0.5 

II категория- одновременно выполняются неравенства 
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IIА  

Фкkj>5  и Qkj<0.5 

IIБ  

0,001≤ Фкkj ≤5 и Qkj<0.5 

И для рассматриваемого источника разработаны мероприятия  по сокращению выбросов 

данного вещества в атмосферу. 

III категория –одновременно выполняются неравенства 

IIIА 

Фкkj>5 и Qkj <0.5 

IIIБ 

0,001≤ Фкkj ≤5 и Qkj<0.5 

И за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение. 

IV категория –одновременно выполняются неравенства 

Фкkj≤0,001 и Qkj <0.5 

И за норматив ПДВ принимается значение выброса на существующее положение. 

Исходя из определенной категории сочетания «источник-вредное вещество», устанавли-

вается следующая периодичность контроля за соблюдением нормативов ПДВ(ВСВ) 

IА категория – 1 раз в месяц; 

IБ категория – 1 раз в квартал; 

IIА категория-1 раз  в квартал; 

IIБ категория-2 раза  в год; 

IIIА категория -2 раза в год;  

IIIБ категория -1 раз в год;  

IV категория- 1 раз в 5 лет. 

Для случаев когда преобладающий вклад в значения приземных концентраций веществ в 

жилой застройке вносят неорганизованные источники, для которых контроль их выбросов за-

труднен, целесообразно контролировать соблюдение нормативов ПДВ(ВСВ) по веществам, ус-

тановленных для хозяйствующих субъектов I и II категории, с помощью измерения приземных 

концентраций этих веществ в атмосферном воздухе на специально выбранных контрольных 

точках. 

Такой контроль целесообразен для веществ, для которых результаты расчетных оценок их 

приземных концентраций удовлетворяют (одновременно) следующим условиям: 

Максимальные расчетные концентрации таких вредных веществ (с учетом фона), qжj, соз-

даваемые выбросами хозяйствующего субъекта в зонах жилой застройки превышают 0,8ПДК: 



 
 

:      

ОOC 
Лист 

      
54 

Изм. Кол. уч. Листов № док. Подп. Дата 
 

 

Вз
ам

.ин
в. 

№

№
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

qжj>0.8*ПДКj 

Вклад неорганизованных выбросов рассматриваемого хозяйствующего субъекта, qнеорг.j в 

концентрациях qжj в точках  превышения указанными концентрациями уровня 0,5ПДК в жи-

лой застройке составляет не менее 50% 

qнеорг.j ≥ 0,5* qжj 

Таблица 41. 

Код веще-
ства 

№ 
источ
точ-
ника 

Наименование 
вещества 

Мkj. г/с ПДКм
р.j 

Нj Фkj qжkj Катего-
рия ис-
точника 

Крите-
рий  
qжj>0,8
*ПДК 

301 6001 Азота диоксид 0.056 0.2 2 0.1400 0.16 IIБ - 
301 6002 Азота диоксид 0.0176 0.2 2 0.0440 0.07 IIIБ - 
301 6003 Азота диоксид 0.1055 0.2 2 0.2638 0.02 IIIБ - 
303 6001 Аммиак 0.26801 0.2 2 0.6700 0.23 IIБ + 
303 6004 Аммиак 0.298 0.2 2 0.7450 0.36 IIIБ + 
304 6002 Азот оксид 0.00279 0.4 2 0.0035 0.002 IV - 
304 6003 Азот оксид 0.0029 0.4 2 0.0036 0.00024 IV - 
328 6002 Сажа 0.0048 0.15 2 0.0160 0.03 IIIБ - 
328 6003 Сажа 0.034 0.15 2 0.1133 0.01 IIIБ - 
330 6001 Сера диоксид 0.035337 0.5 2 0.0353 0.01 IIБ - 
330 6002 Сера диоксид 0.0173 0.5 2 0.0173 0.02 IIIБ - 
330 6003 Сера диоксид 0.0024 0.5 2 0.0024 0.0015 IIIБ - 
333 6001 Дигидросульфид 0.01312 0.008 2 0.8200 0.44 IIБ + 
337 6001 Углерод оксид 0.1267 5.0 2 0.0127 0.02 IIБ - 
337 6002 Углерод оксид 0.0401 5.0 2 0.0040 0.0029 IV - 
337 6003 Углерод оксид 0.2476 50.0 2 0.0248 0.0065 IIБ - 
410 6001 Метан 26.605 0.2 2 0.2661 0.14 IIБ - 

616 6001 
Диметилбен-
зол(ксилол) 

0.22257 
0.6 

2 0.5564 0.3 
IIБ 

+ 
621 6001 Метилбензол 0.36339 0.02 2 0.3028 0.16 IIБ - 
627 6001 Этилбензол 0.04793 0.05 2 1.1983 0.65 IБ + 
1325 6001 Формальдегид 0.048458 1.2 2 0.4846 0.37 IIБ + 
2732 6002 Керосин 0.0081  2 0.0034 0.01 IIIБ  
2732 6003 Керосин 0.0538 1.0 2 0.0224 0.0022 IIIБ - 

2902 6004 
Взвешенные веще-
ства 

0.472 
1.0 

2 0.4720 0.09 
IIБ 

- 

2908 6002 
Пыль неорганиче-
ская 

0.034 
0.5 

2 
0.0567 0.01 

IIIБ 
- 

С целью определения степени воздействия предприятия на прилегающие районы на террито-

рии СЗЗ организуется контроль за основными параметрами окружающей среды. В данном слу-

чае целесообразно осуществлять контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 

шумового воздействия  предприятия на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки. Перио-

дичность замеров - ежеквартально (атмосферный воздух и шумовое воздействие), - два раза в 

год (ЭМИ). Указанные замеры должны осуществляться аттестованной лабораторией. 

План проведения лабораторно-инструментальных замеров по факторам антропогенного влия-

ния на границе нормативной СЗЗ приведен в таблице . 

План – график контроля за соблюдением нормативов выбросов на источниках выброса для то-

чек жилой застройки 

Таблица 42. 
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Цех № 
источ-
точ-
ника 

Контролируемое вещество Периодичность 
контроля 

Нормативы выбросов ПДВ 
(ВСВ) 

Кем 
осуще-
ствля-
ется 
кон-
троль 

Мето-
дика 
прове-
дения 
контро-
ля г/с мг/м3 

Но-
мер  

Наиме-
нование 

Код  Наименование 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 

1 Тело 
свалки 

6001 333 
327 
1325 
301 

Дигидросульфид 
Этилбензол 
Формальдегид 
Аммиак 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
2 раза в год 

0,01312 
0,04793 
0,04846 
0,298 

0,000105 
0,00096 
0,0024 
0,0596 

Аккре-
дито-
ванной 
испыта-
тельной 
лабора-
тории  

МИ 
№4215-
020-
5659140
9-2011 
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10. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С целью определения степени воздействия несанкционированной свалки и работ связан-

ных с ее ликвидацией и последующей рекультивацией, производится производственный кон-

троль за основными параметрами окружающей среды. Контроль ведется по уровням 

загрязнения атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод аккредитованной испытатель-

ной лабораторией. Контроль ведется в соответствии с программой производственного контро-

ля, утвержденной руководителем предприятия и согласован с органами Государственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха и водного бассейна. Отбор производится в кон-

трольных точках в пределах площадки работ, так и на границе существующей жилой застрой-

ки. 

Для организации стационарных наблюдений за динамикой загрязнения грунтовых вод от 

влияния полигона проектом предусмотреть  наблюдательную скважину. 

Ниже участка свалки предусмотреть водоотводную канаву с возможностью  отбора по-

верхностных проб. 

Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также 

объектов производственного контроля с указанием точек отбора. 

I. Контроль состояния  подземных  и  поверхностных вод,  атмосферного  воздуха, почвы, 

уровней шума в зоне возможного влияния свалки. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием бытовых помещении на полигоне ТКО по-

средством визуального наблюдения за: 

- санитарным содержанием территории, прилегающей еженедельно; 

 

Таблица 43. 

№
№ 

Объект исследования Показатели контроля(вещества, факторы и т.д. Объем ис-
следования 

Кратность 

1 Контроль влияния поли-
гона 

Контроль состояния грунтовых и поверхностных вод: 
-санитарно-химические показатели: 
-содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбо-
натов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, 
ХПК, БПК, органического углерода, рН, магния, кадмия, 
хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, 
сухого остатка 

Пробы от-
бираются 
выше поли-
гона на 
поверхно-
стных во-
доисточник
ах и ниже 
полигона на 
водоотвод-
ных канавах 

ежеквартально 

- гельминтологические показатели 

- бактериологические показатели (ТКБ, ОКБ, колифаги) 

Контроль за состоянием воздушной среды: 
-санитарно-химические показатели: сероводород, ам-
миак, этилбензол, формальдегид. 

Пробы от-
бираются  
на точках 
жилой за-
стройки 

ежеквартально 

Контроль за состоянием почвы:-санитарно-химические 
показатели: 
-содержание тяжелых металлов, нитритов, гидрокарбо-
натов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, 
ртути, мышьяка. 

На границе 
территории, 
после вы-
воза отхо-
дов 

ежеквартально 
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бактериологические показатели: 
общее бактериальное число, коли-титр, титр протея 

непосред-
ственно 
 с участка Гельминтологические показатели 

Радиологические показатели 1 раз в год 

2 Контроль поступающих на 
полигон отходов 

Определение фракционного, морфологического и хими-
ческого состава отходов, поступающих на полигон 

  

Радиологический контроль, поступающих на полигон 
отходов 

Полигон 
каждая 
партия от-
ходов 

Каждая посту-
пающая партия 

3  При выявлении на объекте нарушений санитарных пра-
вил применять меры, направленные на устранение, в 
том числе приостанавливать, либо прекращать дея-
тельность, объекта информировать территориальный 
отдел ТУ Роспотребнадзора о случившемся, в том чис-
ле о мерах, принятых по нарушению санитарных правил 

 Немедленно при 
выявлении и 
регулярно 1 раз 
в год 

 

 

III. ПЕРЕЧЕНЬ И РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИРОДО-

ОХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ. 

Период строительства. 

Расчет платы за загрязнение атмосферы стационарными источниками проектируемого 

предприятия приведен в таблице: 

Таблица 37. 

№ 
Наим. вещества 

Един. 
измер. 

Фактический 
сброс загрязня-
ющего вещест-

ва, всего 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Доп. 
коэф. 

1,2 

Коэф., 
учит. 
инфл. 

Сумма 
платы, 
всего 

п/п 

1 Окись углерода CO т 2.97864 1.6 1 1 1 1 4.77 

2 Двуокись азота  NO2 т 1.29781 138.8 1 1 1 1 180.14 

3 Оксид азота т 0.00661 93.5 1 1 1 1 0.62 

4 Керосин т 0.02111 6.7 1 1 1 1 0.14 

5 Диоксид серы т 0.79981 45.4 1 1 1 1 36.31 

6 Формальдегид т 1.08736 1823.6 1 1 1 1 1982.92 

7 Взвешенные вещества т 0.12328 36.6 1 1 1 1 4.51 

8 
Аммиак 

т 6.08951 138.8 1 1 1 1 845.22 

9 Метан т 596.99133 108 1 1 1 1 64475.06 

10 Этилбензол т 1.07562 275 1 1 1 1 295.80 

11 Ксилол т 4.99429 29.9 1 1 1 1 149.33 

12 Толуол т 8.15432 9.9 1 1 1 1 80.73 

13 Сероводород т 0.29442 686.2 1 1 1 1 202.03 

  Итого               68257.57 

 

Расчет платы за загрязнение от сбросов в водные объекты дождевого стока предприятия 

приведен в таблице: 
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Таблица 38. 

№ 
п/п 

Наим. вещества 
Един. 
измер. 

Фактический 
сброс загрязня-

ющего вещества, 
всего  
тонн 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 
 

Коэф. экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Коэф., учит. 
инфл. 

Сумма 
платы, 
всего 

1 
Взвешенные веще-
ства 

т 4.6250505 977.2 1 1 1 4519.60 

2 Нефтепродукты т 0.3238 14711.7 1 1 1 4762.96 

3 БПК т 0.1388 243 1 1 1 33.72 

4 ХПК т 0.6938 243 1 1 1 168.58 

  Итого      1 1 1 9484,86 

 

Расчет платы за загрязнение от сбросов в водные объекты  фильтрационного стока свал-

ки приведен в таблице: 

Таблица 39. 

№ 
п/п 

Наим. вещества 
Един. 
измер. 

Фактический 
сброс загрязня-
ющего вещест-

ва, всего  
тонн 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 
 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Коэф., 
учит. 
инфл. 

Сумма 
платы, 
всего 

1 
Взвешенные ве-
щества 

т 
0.7708 977.2 1 1 1 753.27 

2 Нефтепродукты т 0.0540 14711.7 1 1 1 793.83 

3 БПК т 0.0231 243 1 1 1 5.62 

4 ХПК т 0.1156 243 1 1 1 28.10 

5 Сульфат-анион т 0.0010 6 1 1 1 0.01 

6 Хлорид-анион т 0.1004 2.4 1 1 1 0.24 

7 Аммоний ион т 0.0452 1190.2 1 1 1 113,52 

8 Кальций т 0.0050200 3.2 1 1 1 0.016 

9 Натрий т 0.0753000 6.7 1 1 1 0.50 

10 Свинец т 0.0000025 99172.1 1 1 1 0.25 

11 Железо т 0.0012550 5950.8 1 1 1 7.47 

12 Цинк Т 0.0000251 73553.2 1 1 1 1.85 

13 Фосфаты т 0.0007530 3679.3 1 1 1 2.77 

14 
Хром шестива-
лентный 

т 
0.0000025 29751.8 1 1 1 0.075 

  Итого             1707.51 

Расчет платы за загрязнение при размещении отходов проектируемого объекта приведен 

в таблице: 

Таблица 40. 
№ 
п/п 

Наим. вещества Класс опасности Фактиче-
ское нако-

пление 
отходов, 

всего  
тонн 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 
 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Доп. 
коэф.  

Коэф., 
учит. 
инфл. 

Сумма платы, 
всего руб 

1 

Отходы жилищ не-
сортированные (ис-
ключая крупно 
габаритные) 

7 31 110 01 72 4 301162,62 663.2 1 1 1 1 199731049,58 

Период ликвидации и рекультивации. 
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Расчет платы за загрязнение атмосферы источниками выбросов строительно-дорожных 

машин непосредственно связанных с рекультивацией объекта приведен в таблице: 

 

Таблица 41. 

№ 
Наим. вещества 

Един. 
измер. 

Фактический 
сброс загрязня-
ющего вещест-

ва, всего 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Доп. 
коэф. 

1,2 

Коэф., 
учит. 
инфл. 

Сумма 
платы, 
всего 

п/п 

1 Окись углерода CO т 2.390572 1.6 1 1 1 1 3.825 

2 
Двуокись азота  NO2 

т 0.666798 138.8 1 1 1 1 92.55 

3 Оксид азота т 0.108354 93.5 1 1 1 1 10.131 

4 Керосин т 0.468950 6.7 1 1 1 1 3.142 

5 Оксид марганца т 0.000004 5473.5 1 1 1 1 0.02 

6 Железа оксид т 0.000028 1369.7 1 1 1 1 0.04 

7 Хром шестивалентный т 0.000005 3647.2 1 1 1 1 0.02 

8 Фтористый водород т 0.000000 1094.7 1 1 1 1 0.000004 
9 Фториды 

т 0.000006 181.6 
1 1 1 1 

0.001 
10 Диоксид серы 

т 0.151053 45.4 1 1 1 1 6.858 
11 Неорганическая пыль 

т 0.57960000 56.1 1 1 1 1 32.52 
12 Аммиак 

т 2.052000 138.8 1 1 1 1 284.82 
13 Взвешенные вещества 

т 
3.503591 36.6 1 1 1 1 128.23 

  Итого т             562.15 

 

Расчет платы за неорганизованный дождевой сток от сбросов в водные объекты при ре-

культивации приведен в таблице: 

Таблица 42. 
№ 
п/п 

Наим. вещества Един. 
измер. 

Фактический сброс 
загрязня-ющего 
вещества, всего  

тонн 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 
 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
коэф. 

2 

Коэф., учит. 
инфл. 

Сумма платы, 
всего 

1 Взвешенные веще-
ства т 1.90572 977.2 1 1 1 1862.27 

2 Нефтепродукты т 0.02859 14711.7 1 1 1 420.55 
3 

БПК т 0.06670 243 1 1 1 16.21 
4 ХПК т 0.15881 243 1 1 1 38.59 
 Итого       2337.61 

Расчет платы за загрязнение при размещении отходов образующихся при рекультивации 

проектируемого объекта приведен в таблице: 

Таблица 43. 

№ Наим. вещества Класс 
опасности 

Фактическое 
накопление 

отходов, все-
го тонн 

Норматив 
платы, 

руб./тонну 

Коэф. 
экол. 
знач. 

Доп. 
ко-

эф. 2 

Доп. 
коэф.  

Коэф., 
учит. 
инфл. 

Сумма платы, 
всего руб 
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1 

Отходы грунта при про-
ведении открытых земля-
ных работ малоопасные. 
 

8 11 111 
11 49 4 

113287,35 663,2 1 1 1 1 75132170,52 

2 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений  
организаций несортиро-
ванный (исключая круп-
ногабаритный). 

733 100 01 
72 4 

0.242 663.2 1 1 1 1 160.49 

3 
Отходы (осадки) из вы-
гребных ям 

7 32 100 
01 30 4 

2.277 663.2 1 1 1 1 1510,11 

  Всего               
75133841,12 

 

Сводная ведомость платежей за выбросы, сбросы, отходы.   

Таблица 44. 
№№ Наименование Всего, руб. 

  При функционировании свалки   

1 Выбросы в атмосферный воздух 68257.50 

2 Сбросы в водные объекты 9484.86 

3 Сброс фильтрата 1707.51 

4 Образование отходов 199731049,58 

 Итого 199810499,52 

 При рекультивации и ликвидации  

1 Выбросы в атмосферный воздух 562,15 

2 Сбросы в водные объекты 2337.61 

3 Образование отходов 75136740,89 

 Итого 75136740,89 
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2. СП  11-101-95 Свод правил. Порядок разработки, утверждения и состава обоснований 
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ции «Охрана окружающей среды». 

4. Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных про-

ектов. 

5. ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятия». 

6. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

7. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

8. Дополнения к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом).1992г 

9. Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов 

загрязнения атмосферы городов. С-П 1999г. 

10. Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различ-

ными производствами. Л. 1986г. 

11. Методика расчета выделений(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при на-

несении лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений) С-П 1999г. 

12. Методика по расчету валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу пред-

приятиями МИНСЕВЗАПСТРОЯ. М. 1990г.  
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14. СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения». 

15. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
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Приложение 1. 
Расчет выбросов загрязняющих веществ до проведения  

ликвидации. 

Источник 6001. Тело несанкционированной свалки. 

 В толще твердых бытовых и промышленных отходов, захороненных на полигонах,  под 

воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный распад органической со-

ставляющей отходов. Конечным продуктом этого распада является биогаз, основную объем-

ную массу которого составляет метан и диоксид углерода. 

 Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, в том числе, 

от климатических и геологических условий места расположения полигона, состава завозимых 

отходов, условий складирования и т.д. 

 В качестве исходных данных для расчета выбросов газообразных загрязняющих веществ 

в атмосферу принимают: климатические условия, сроки эксплуатации полигона, количество 

завозимых отходов, содержание жироподобных, углеводоподобных и белковых веществ в ор-

ганике отходов. 

 Расчет проведен на основе методики расчета количественных характеристик выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. 

 Количественная и качественная характеристика загрязняющих веществ, выделяющихся в 

атмосферу, приведена в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1. - Характеристика выделений загрязняющих веществ в атмосферу 

Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0560251 1,257151 

303 Аммиак 0,2680107 6,013914 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0353377 0,792944 

333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0131208 0,294419 

337 Углерод оксид 0,1267004 2,843039 

380 Углерод диоксид 22,492859 504,71898 
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Загрязняющее вещество Максимально разовый 

выброс, г/с 
Годовой выброс, т/год 

код наименование 

410 Метан 26,604986 596,99133 

616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

0,2225709 4,994285 

621 Метилбензол (Толуол) 0,3633983 8,154321 

627 Этилбензол 0,0479352 1,075623 

1325 Формальдегид 0,0484585 1,087363 

 

Исходные данные для расчета выделений загрязняющих веществ приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Наиме-
нование 

Расчётный параметр 
Наименование  
характеристика, обозначение 

Ед. значение 

Полигон ТБО 
 Концентрации компонентов в биогазе, Ci:   
    301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) мг/м³ 1392 
    303. Аммиак мг/м³ 6659 
    330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) мг/м³ 878 
    333. Дигидросульфид (Сероводород) мг/м³ 326 
    337. Углерод оксид мг/м³ 3148 
    380. Углерод диоксид мг/м³ 558858 
    410. Метан мг/м³ 661028 
    616. Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) мг/м³ 5530 
    621. Метилбензол (Толуол) мг/м³ 9029 
    627. Этилбензол мг/м³ 1191 
    1325. Формальдегид мг/м³ 1204 
 г.Малгобек   
 Средняя температура °С 12,85 
 Количество теплых дней (t > 8°С) - 190 
 Количество теплых месяцев (t > 8°С) - 7 
 Количество холодных дней (0°С < t ≤ 8°С) - 75 
 Количество холодных месяцев (0°С < t ≤ 8°С) - 2 
 Параметры полигона   
 Период функционирования полигона лет 30 
 Количество отходов в год т 12000 
 Органические составляющие % 25 
 Жироподобные вещества % 2 
 Углеродоподобные вещества % 83 
 Белковые вещества % 15 
 Влажность % 47 

 

 Удельный выход биогаза за период его активного выделения определяется по формуле 

(1.1.1): 

 Qw = 10-6 · R · (100 - W) · (0,92 · Ж + 0,62 · У + 0,34 · Б), кг/кг (1.1.1) 

где R - содержание органической составляющей в отходах,  %; 

W - средняя влажность отходов,  %; 

Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов,  %; 

У - содержание углеводоподобных веществ в органике отходов,  %; 

Таблица 1.2 - Исходные данные для расчета 
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Б - содержание белковых веществ в органике отходов,  %. 

 Период активного выделения биогаза определяется по формуле (1.1.2): 

 tсбр. = 10248 / (Tтепл. · tср. тепл.
0,301966), лет (1.1.2) 

где Tтепл. - продолжительность теплого периода года (t > 0°С) в районе полигона ТБО и ПО,  

дней; 

tср. тепл. - средняя из среднемесячных температура воздуха (учитываются месяцы со среднеме-

сячной температурой выше 0°С),  °С. 

 Если рассчитанный  по формуле (1.1.2) период активного выделения биогаза превышает 

20 лет, то он принимается равным 20 годам. 

 Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне захороненных отходов, 

определяется по формуле (1.1.3): 

 Руд. = 103 · Qw / tсбр., кг/т (1.1.3) 

 Плотность биогаза определяется по формуле (1.1.4): 

 ρб.г. = 10-6 · ∑
=
Ci, кг/м³ (1.1.4) 

где Ci - концентрация компонентов в биогазе,  мг/м³. 

 Весовое процентное содержание i-го компонента в биогазе определяется по формуле 

(1.1.5): 

 Свес. i = 10-4 · Сi / ρб.г., % (1.1.5) 

 Количество активных стабильно выделяющих биогаз отходов определяется по формуле 

(1.1.6): 

 D = (tсбр. - 2) · M, т (1.1.6) 

где M - общее количество отходов,  т. 

 Суммарный максимально-разовый выброс всех компонентов биогаза определяется по 

формуле (1.1.7): 

 Mсум. = Кпер. · Руд. · D / (86,4 · Tтепл.), г/с (1.1.7) 

где Kпер. - коэффициент, принимаемый по Письму НИИ Атмосфера №07-2/248-а от 16.03.2007 

г. равным 1,3 для случая когда измерения производились в переходном периоде и равным 1 для 

измерений теплого периода,  дней; 

T '
тепл. - продолжительность теплого периода года (t > 8°С) в районе полигона ТБО и ПО,  дней. 

 Максимальный выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (1.1.8): 

 Mi = 10-2 · Mсум. · Свес. i, г/с (1.1.8) 

где Свес. i – весовое процентное содержание i–го компонента в биогазе. 

 Суммарный валовый выброс всех компонентов биогаза определяется по формуле (1.1.9): 

 Gсум. = Mсум. · 10-6 · (a · 365 · 24 · 3600 / 12 + b · 365 · 24 · 3600 / (12 · 1,3)), т/год (1.1.9) 
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где a - количество теплых месяцев (со средней температурой выше 8°С); 

b - количество месяцев co среднемесячной температурой от 0 до 8°С. 

 Валовый выброс i-го компонента биогаза определяется по формуле (1.1.10): 

 Gi = 10-2 · Gсум. · Свес. i, т/год (1.1.10) 

 Расчет годового и максимально разового выделения загрязняющих веществ в атмосферу 

приведен ниже. 

 

Полигон ТБО 

Qw = 10-6 · 25 · (100 - 47) · (0,92 · 2 + 0,62 · 83 + 0,34 · 15) = 0,07738 кг/кг; 

tсбр. = 10248 / (265 · 12,850,301966) = 18 лет; 

Pуд. = 103 · 0,07738 / 18 = 4,29889 кг/т; 

ρб.г. = 10-6 · (1392 + 6659 + 878 + 326 + 3148 + 558858 + 661028 + 5530 + 9029 + 1191 + 1204) = 

1,249243 кг/м³; 

D = (18 - 2) · 12000 = 192000 т; 

Mсум. = 4,29889 · 192000 / (86,4 · 265) = 50,2794 г/с; 

Gсум. = 50,2794 · 10-6 · (7 · 365 · 24 · 3600 / 12 + 2 · 365 · 24 · 3600 / (12 · 1,3)) = 1128,2234 т/год. 

 301. Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Cвес. i = 10-4 · 1392 / 1,249243 = 0,1114275 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,1114275 = 0,0560251 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,1114275 = 1,257151 т/год; 

 303. Аммиак 

Cвес. i = 10-4 · 6659 / 1,249243 = 0,533043 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,533043 = 0,2680107 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,533043 = 6,013914 т/год; 

 330. Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Cвес. i = 10-4 · 878 / 1,249243 = 0,0702826 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,0702826 = 0,0353377 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,0702826 = 0,792944 т/год; 

 333. Дигидросульфид (Сероводород) 

Cвес. i = 10-4 · 326 / 1,249243 = 0,0260958 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,0260958 = 0,0131208 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,0260958 = 0,294419 т/год; 

 337. Углерод оксид 

Cвес. i = 10-4 · 3148 / 1,249243 = 0,2519926 %; 
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Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,2519926 = 0,1267004 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,2519926 = 2,843039 т/год; 

 380. Углерод диоксид 

Cвес. i = 10-4 · 558858 / 1,249243 = 44,73573 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 44,73573 = 22,492859 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 44,73573 = 504,71898 т/год; 

 410. Метан 

Cвес. i = 10-4 · 661028 / 1,249243 = 52,91428 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 52,91428 = 26,604986 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 52,91428 = 596,99133 т/год; 

 616. Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Cвес. i = 10-4 · 5530 / 1,249243 = 0,442668 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,442668 = 0,2225709 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,442668 = 4,994285 т/год; 

 621. Метилбензол (Толуол) 

Cвес. i = 10-4 · 9029 / 1,249243 = 0,722758 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,722758 = 0,3633983 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,722758 = 8,154321 т/год; 

 627. Этилбензол 

Cвес. i = 10-4 · 1191 / 1,249243 = 0,0953377 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,0953377 = 0,0479352 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,0953377 = 1,075623 т/год; 

 1325. Формальдегид 

Cвес. i = 10-4 · 1204 / 1,249243 = 0,0963784 %; 

Mi = 10-2 · 50,2794 · 0,0963784 = 0,0484585 г/с; 

Gi = 10-2 · 1128,2234 · 0,0963784 = 1,087363 т/год. 

Источник 6002 Разгрузка. 

Расчеты выполнены в соответствии с «Методическими по расчету выбросов в атмосферу от 

МПЗ. Исследования выбросов от технологического оборудования приемного и сортировочного 

отделений». АКХ им. Памфилова, 1991г. 

Q=B*q/3.6*103,г/с 

Qгод=Bгод*q*10-6,т/г 

где В-количество поступающих ТКО, т/час 

      В год -количество поступающих ТКО, т/г 



 
 

:      

ОOC 
Лист 

      
68 

Изм. Кол. уч. Листов № док. Подп. Дата 
 

 

Вз
ам

.ин
в. 

№

№
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

      Q-удельный показатель выделений вредных веществ, г/т 

Количество  отходов в час -  8 тонн 

Количество  отходов в год-  12000 тонн 

Взвешенные вещества: 

      Q= 8 *10/3600= 0,0222г/с  Qгод= 12000*10*10-6=0,12т/год 

Аммиак: 

Q= 8*6,3/3600=0,014г/с  Qгод=12000*6,3*10-6=0,0756т/год 

 

 

Источник 6003 Площадка въезда выезда мусоровозов. 

Временное хранение автомашин при въезде и выезде с территории автостоянки.  

Выбросы  i-го вещества одним автомобилем к-й группы в день при 

выезде с территории или помещения  стоянки  Мlik  и  возврате М2ik 

рассчитываются по формулам: 

Мlik    = mпрik  x tпр   + mLik  x L1  + mxxik     x txx1, г, 

М2ik = mLik x L2 + mxxik x txx2, г, 

где: 

mпрik  - удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы, 

г/мин.; 

mLik    - пробеговый выброс i-го вещества автомобилем к-й  группы; 

mxxik     -  удельный  выброс  i-го  вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на 

холостом ходу, г/мин.; 

t   - время прогрева двигателя, мин.; 

L1 , L2  - пробег автомобиля по территории стоянки, км; 

txx1   , txx2    -  время  работы  двигателя  на  холостом  ходу при выезде с территории стоянки 

и возврате на нее (мин.). 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ mпрik, mLik, и mxxik  для  легковых ав-

томобилей представлены в табл.   

тип машины легковые машины         
объем двигателя 1,8л          
тип двигателя  бензиновый        
тип стоянки  не отапливаемая        

Таблица 1.3. 

параметры 
CО СH Nox SO2 
т х пер т х пер т х пер т х пер 

mпрik 2.8 4.4 3.96 0.38 0.8 0.72 0.6 0.8 0.72 0.03 0.12 0.06 
tпр.мин 1.5 4 3 1.5 4 3 1.5 4 3 1.5 4 3 
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mLik 5.1 6.2 5.6 0.9 1.1 1.0 3.5 3.5 3.2 0.5 0.6 0.5 
L1.км 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
L2.км 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 
mxxik 2.8 2.8 2.8 0.35 0.35 0.35 0.6 0.6 0.6 0.09 0.09 0.09 
txx1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
txx2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Значения коэффициентов снижения удельных выбросов     
          Таблица 1.4  

Тип двигате-
ля 

Значения Кi   
CO CH Nox C SO2   

Б 0,8 0,9 1 - 0,95   
             
Количество дней работы в расчетном периоде 

количество теплых дней   190  

количество холодных дней   98  

переходных     77  

Количество въездов в час следует считать от общего количества машино-мест, обеспеченного 

одним въездом-выездом, но не менее 1 минуты на выезд одной машины.(МГСН 5.01-94) 

количество выездов в час   3 

Для определения общего валового выброса Мi валовые выбросы одноименных веществ по пе-

риодам года суммируются: 

 
Таблица 1.5 

Загрязняющее 
вещество 

Мik,г Мiобщ., г т/год 
Тепл. Холод. Переход. Тепл. Холод. Переход. 

Мсо 341 417.56 388.12 64790 
40920.8
8 29885.548 0.13560 

Mch 50.446 68.2 62.92 9584.74 6683.6 4844.84 0.02111 

Mno2 110.88 116.16 106.66 21067.2 
11383.6
8 8212.512 0.04066 

Mno 18.018 18.876 17.3316 3423.42 
1849.84
8 1334.5332 0.00661 

 
Мс 7.92 10.56 9.64 1504.8 1034.88 741.972 0.00328 

Mso2 16.7805 22.506 19.15 3188.295 
2205.58
8 1474.2882 0.00687 

 
 

 

где Nk-количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, характеризую-

щейся максимальной интенсивностью выезда автомобилей 

В ОНТП-01-91(Росавтотранс, М., 1991) указано, что во время пикового движения со стоянки 

выезжают 8% автомобилей от общего числа автомашин.-1 машина. 

 
Таблица 1.6. 

./,
3600

)( /
1

сг
NtmLmtm

G
kxxixxikLik

k

tk
прпрik

i








 
 

:      

ОOC 
Лист 

      
70 

Изм. Кол. уч. Листов № док. Подп. Дата 
 

 

Вз
ам

.ин
в. 

№

№
 

По
дп

ис
ь 

и 
да

т
а 

Ин
в. 

№
 п

од
л. 

Загрязняющее вещество 
Холодный период Теплый период Переходной период 

г/с г/с г/с 

оксид углерода 0.003461 0.002678 0.003193 
бензин 0.000581 0.000390 0.000532 
диоксид азота 0.000867 0.000800 0.000793 
оксид азота 0.000141 0.000130 0.000129 
сажа 0.000067 0.000050 0.000061 
диоксид серы 0.000166 0.000112 0.000133 

 

 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в период ликвидации и 

рекультивации несанкционированной свалки. 

Источник 6001 

Въезд выезд автотранспорта с территории строительной площадки. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей дорожно-строительных машин 

(тракторы, автогрейдеры, экскаваторы, бульдозеры и т.д.) при въезде выезде с территории 

площадки строительства  выполнен согласно "Методическому пособию по расчету, нормиро-

ванию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб 2005г.", а 

также  в соответствии  с указаниями, изложенными  в "Методике проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). 

М1999г". 

Количество въездов выездов зависит от выполняемых работ на площадке, принимаем, что до-

рожно-строительная техника заезжает и выезжает один раз, а количество выездов автосамосва-

лов зависит от объема грузоперевозок объекта. 

Объем грузоперевозок составляет  334702 тонн(9028,43+325673т) 

Грузоподъемность одной машины 10 тонн 

Количество все въездов машин 33470 ед.  

Период строительства составляет  12 месяцев  

Среднее количество рабочих дней 23 дн.  

Среднее количество въездов- выездов в 

сутки 92 ед. (33470/(365))=91,8 

Мощность дизельных двигателей варьируется от 59 до155кВт 

принимаем диапазон 100 кВт    

Выброс i-го вещества одной машины к-й группы в день при выезде с территории предприятия 

M'ik, и возврате M''ik рассчитывается по формулам: 

M'ik = (mnik · tn + mnpik · tпр + mgвik · tgв1 + mxxik · txxl) 10-6, т 
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M''ik = (mвik · tgв2 + mxxik · txxl2 10-6, т 

где mnik - удельный выброс i-го вещества пусковым двигателем, г/мин; 

mnpik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя машины к-й группы, г/мин; 

mgвik - удельный выброс i-го вещества при движении машины к-й группы по территории с ус-

ловно постоянной скоростью. г/мин; 

mxxik - удельный выброс i-го компонента при работе двигателя на хол. ходу. г/мин; 

tn, tпр - время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, мин; 

tgв1, tgв2 - время движения машины по территории при выезде и возврате, мин; 

tхx1, txx2 - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате = 1 мин. 

Таблица 1.7. 

пара-
метры 

CО СH Nox SO2 C 
т х пер т х пер т х пер т х пер т х пер 

mnik 
25 25 25 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 

0.04
2 

0.04
2 

0.04
2 0 0 0 

tn 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 

mпрik 2.4 4.8 4.32 0.3 0.78 0.702 
0.4

8 
0.7

2 
0.6
48 

0.09
7 0.12 

0.10
8 0.06 

0.3
6 

0.3
24 

tпр.мин 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 2 6 2 

mLik 
1.2

9 1.6 1.4 0.4 0.5 0.5 2.5 2.5 2.2 0.19 0.23 0.21 0.27 
0.4

1 
0.3

7 
L1.км 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
L2.км 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

mxxik 
2.4 2.4 2.4 0.3 0.3 0.3 

0.4
8 

0.4
8 

0.4
8 

0.09
7 

0.09
7 

0.09
7 

0.06
0 

0.0
60 

0.0
60 

txx1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
txx2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Валовой годовой выброс i-го вещества ДМ рассчитывается для каждого периода года по фор-

муле: 

 

т/год 

где Dфк - суммарное количество дней работы ДМ к-й группы в расчетный период года; 

Dфк = Dp · Nk, 

где Dp - количество рабочих дней в расчетном периоде; 

Nk - среднее количество ДМ к-й группы, ежедневно выезжающих. 

Для определения общего валового выброса M°i валовые выбросы одноименных веществ по пе-

риодам года суммируются: 

M°i = Mт
i + Mт

i + Mт
i, т/год 

Сроки строительства, 12 месяцев 
количество теплых дней 180 

   ,фк 10·D·MMМ 6
Р

1к

''
ik
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ik1
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количество холодных дней 62 
количество переходных 121 
количество въездов машин в сутки 143 
  

Количество выбросов при въезде выезде техники с территории строительной площадки. 

Таблица 1.8. 

Загряз-
няющее 

вещество 

Мik,г Мiобщ., г 
Всего Теплый Холодный Переход. Теплый Холодный Переход. 

Мсо 1395.8976 3715.1808 3387.82 251261.57 237771.57 409926.55 0.8990 
Mch 281.2992 688.4544 625.13 50633.86 44061.08 75640.60 0.1703 
Mno2 926.65344 1173.9494 1134.68 166797.62 75132.76 137296.57 0.3792 
Mno 150.58118 190.76678 184.39 27104.61 12209.07 22310.69 0.06162 
Mc 129.3888 372.7104 336.54 23289.98 23853.47 40721.75 0.08787 
Mso2 111.2096 175.4992 159.73 20017.73 11231.95 19327.82 0.05058 

 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каждого месяца по 

формуле: 

 

 

где tp - среднее время разъезда ДМ с территории предприятия, мин. 

txx - время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате (в среднем состав-

ляет 1 мин.); 

N'k - наибольшее количество ДМ, выезжающих со стоянки в течение одного часа.-17 ма-

шин 

Таблица 1.9. 

Загрязняющее вещество 
Теплый период Холодный пери-

од 
Переходной период 

г/с г/с г/с 

оксид углерода 0.0464 0.1234 0.1125 
углеводороды 0.0093 0.0229 0.0208 
диоксид азота 0.0246 0.0312 0.0301 
оксид азота 0.000650 0.000824 0.000796 
сажа 0.00430 0.0124 0.0112 
диоксид серы 0.0037 0.0058 0.0053 

 

Источник 6002 Работа машин и механизмов. 

Для учета нагрузочного режима дорожно-строительных машин при выполнении различ-

ных работ на строительной площадке расчет выполняется для каждого периода года по каждо-

му виду ДМ по формуле. 
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- выбросы при въезде и выезде с территории площадки(см. табл.) 
tдв - суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течении рабо-

чего дня, мин.; 
tнагр. - суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение ра-

бочего дня, мин.; 
txx-суммарное время холостого хода для всей техники данного типа, в течение рабочего 

дня, мин.; 
Dф-суммарное количество дней работы ДМ данного типа в расчетный период 
Продолжительность периодов зависит от характера выполняемых работ вида техники. 

Для средних условий могут быть приняты следующие значения: 
tдв 12 мин.          
tнагр 13 мин.          
txx 5 мин.          
Количество машино-часов принимаемое на основе смет  9705,6 

Таблица 1.10. 

пара-
метры 

CО СH Nox SO2 C 
т х пер т х пер т х пер т х пер т х пер 

mдвik 2.4 4.8 4.3 0.3 0.8 0.7 0.5 0.7 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 
tдв.мин 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
mLik 1.3 1.6 1.4 0.4 0.5 0.5 2.5 2.5 2.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 
tнагр 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 
mxxik 2.4 2.4 2.4 0.3 0.3 0.3 0.48 0.48 0.48 0.097 0.097 0.097 0.06 0.06 0.06 
txx1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

количество машино-часов за теплый период   4852,8 

количество машино-часов за холодный период  1941,1 

количество машино-часов за переходной период 2911,7 

При работе на строительной площадке без учета въезда и выезда 

Таблица 1.11. 

Загряз-
няющее 
вещест-

во 

Мik,г Мiобщ., г 
Всего, 
т/год 

Теплый Холодный Переход. Теплый Холодный Переход. 

Мсо 62.601 96.133 87.720 607579.014 373210.6089 510822.340 1.4916 
Mch 12.367 19.479 17.681 120028.908 75621.99713 102963.198 0.2986 
Mno2 39.922 42.226 38.196 50371.106 131146.1451 177941.762 0.2876 
Mno 6.487 6.862 6.207 309976.038 21311.24857 28915.536 0.0467 
Mc 5.583 11.549 10.424 54186.253 44835.89737 60703.162 0.1597 
Mso2 4.860 5.812 5.279 47169.119 22563.53238 30743.201 0.1005 

Максимально разовый выброс i-го вещества Gi рассчитывается для каждого месяца по 

формуле: сгNtМtМtМдвikG kxxххikнагр

P

k
двikдвi /,1800/)3,1·( .
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где Мдвik и Мххik- удельные выбросы загрязняющих веществ дорожными машинами 

при движении и при работе на холостом ходу; 

1,3Мдвik - удельный выброс загрязняющих веществ при движении под нагрузкой, рас-

считанный исходя из того, что при увеличении нагрузки увеличивается расход топлива; 

Nk- наибольшее количество дорожных машин каждого k-го вида, работающих одновре-

менно в течение 30-ти минут; 

k-количество - учитываемых видов дорожно-строительных машин 11 
 

Таблица 1.12. 

Загрязняющее 
вещество 

теплый холодный Переходный 

г/с г/с г/с 

Мсо 0.02608 0.0401 0.0365 

Mch 0.00515 0.0081 0.0074 

Mno2 0.01663 0.0176 0.0159 

Mno 0.00270 0.0029 0.0026 

Mc 0.00233 0.0048 0.0043 

Mso2 0.00203 0.0024 0.0022 

 

 Загрязнение от землеройной техники и погрузочно-разгрузочных работ за время 

строительства. 

Валовый выброс при  работе одноковшовых экскаваторов определяется по формуле: 

Мэ.п=qуд*(3,6*Е*Кэ/tц)*Тг*К1*К2*10-3,    т/год, 

 где q - удельное выделение твердых частиц (пыли) с 1 м  отгружаемого 

(перегружаемого материала, г/м (табл. 6.1.); 

Е - вместимость ковша экскаватора, м3; 

Кэ - коэффициент экскавации; 

tц - время цикла экскаватора, 30 с; 

Тг - чистое время работы экскаватора в год, ч; 

Ki - коэффициент, учитывающий скорость ветра, (м/с), определяется по наиболее харак-

терному для данной местности значению скорости ветра; 

К2 - коэффициент, учитывающий влажность материала. 

Максимально разовый выброс пыли определяется по формуле: 

mэ.п=qуд*Е*Кэ*К1*К2/tц,    г/с 

Значения максимального и валового выбросов приведены в таблице: 

Таблица 1.13. 
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Наимено-

вание оборудо-

вания 

qуд 

г/м3 

Е, 

м3 

Кэ Ki к2 Наименование 

загрязняющего 
в-ва 

Мэ.п, 

т/год 

mэ.п, 

г/с 

Экскаватор 2,4 0,5 1,25 1,4 0,3 Пыль неорганическая 0,3351 0,021 

Итого: 0,3351 - 

Валовый выброс пыли при работе бульдозера определяется по формуле: 

Мб.п =qy/3,6*V*tсм*nсм*10-3 *К1*К2/ tu6*Kp,    т/год, 

где: qуд - удельное выделение твердых частиц (пыли) с 1 т перемещаемого материала, 

г/м3; 

tCM - чистое время работы бульдозера в смену, 7 ч; 

V - объем призмы волочения, м ; 

tцб - время цикла, 30 с; 

nсм - количество смен работы бульдозера за период строительства. 

Максимально разовый выброс пыли определяется по формуле: 

m6.n=qyд*V*K1*K2/tu6*Kp,    г/с  

Значения максимального и валового выбросов приведены в таблице: 

Таблица 1.14. 
  

Наимено-

вание оборудо-

qуд 

г/м3 

V, 

м3 

К1 К2 
Наименование 

Загрязняющего в-ва 

Мб.п., 

т/год 

mб.п, 

г/с 

Бульдозер 0,85 1,06 1,4 0,3 
Пыль неорганическая 

0,2445 0,014 

Итого : 0,2445 - 

 
Источник 6003 Участок перегрузки 

Расчет выброс при перегрузке мусора из машины ТБО. 

Расчеты выполнены в соответствии с «Методическими по расчету выбросов в атмосферу от 

МПЗ. Исследования выбросов от технологического оборудования приемного и сортировочного 

отделений». АКХ им. Памфилова, 1991г. 

Q=B*q/3.6*103,г/с 

Qгод=Bгод*q*10-6,т/г 

где В-количество поступающих ТБО, т/час 

      В год -количество поступающих ТБО, т/г 

      Q-удельный показатель выделений вредных веществ, г/т 

Количество  отходов -325673тонн 

Взвешенные вещества: 
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      Q= 100 *10/3600= 0,277г/с  Qгод= 325673*10*10-6=3,256т/год 
Аммиак: 
      Q= 100*6,3/3600=0,175г/с  Qгод=325673*6,3*10-6=2,052т/год. 

Источник 6004 Производство сварочных работ 
Таблица 1.15. 

Загрязняющие вещества Количество 
электродов 

(кг) 

Удельное вы-
деление за-
грязняющего 
вещества г/кг 

Количество за-
грязняющих ве-

ществ (т) 

г/с 

Сварочный аэрозоль  4.1 10.6 0.00004 0.00327 

Оксиды марганца 4.1 1.01 0.00000 0.00031 

Оксиды железа 4.1 6.79 0.00003 0.00210 

Хром шестивалентный 4.1 1.3 0.00001 0.00040 

Фтористый водород 4.1 0.001 0.000000004 0.00000031 

Фториды 4.1 1.5 0.00001 0.00046 

Диоксид азота 4.1 0.85 0.00000 0.00026 

 

 

 

 

 

 

 

УПРЗА ЭКОЛОГ, версия 3.00 
Copyright © 1990-2009 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

 
 

Серийный номер 01-01-0839, НД "Каббалкгипродор" 
 
Предприятие номер 181; Несанкционированная свалка с.п. Малгобек 
Город с.п.Орджоникидзевская 

 
 
Разработчик ООО Фирма "Каббалкгипродор" 

 
 
 
Вариант исходных данных: 1, функционирование свалки 
Вариант расчета: Новый вариант расчета 
Расчет проведен на лето 
Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный" 
Расчетные константы: E1= 0.01, E2=0.01, E3=0.01, S=999999.99 кв.км. 
 

Метеорологические параметры 
 

Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца 23.9° C 
Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца -4.5° C 
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Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A 200 
Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превыше-
ния в пределах 5%) 

3,7 м/с 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

 
Номер Наименование площадки (цеха) 
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Выбросы источников по веществам 

 
Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на-
правлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
 

Вещество: 0301   Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.0560251 1 10,0051 11,40 0,5000 10,0051 11,40 0,5000 
0 0 6003 3 % 0.0008670 1 0,1548 11,40 0,5000 0,1548 11,40 0,5000 

Итого: 0.0568921  10,1599  10,1599  
 

Вещество: 0303   Аммиак 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.2680107 1 47,8621 11,40 0,5000 47,8621 11,40 0,5000 
0 0 6002 3 % 0.0140000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0.2820107  50,3622  50,3622  
 

Вещество: 0304   Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6003 3 % 0.0001410 1 0,0126 11,40 0,5000 0,0126 11,40 0,5000 

Итого: 0.0001410  0,0126  0,0126  
 

Вещество: 0328   Углерод черный (Сажа) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6003 3 % 0.0000670 1 0,0160 11,40 0,5000 0,0160 11,40 0,5000 

Итого: 0.0000670  0,0160  0,0160  
 

Вещество: 0330   Сера диоксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.0353377 1 2,5243 11,40 0,5000 2,5243 11,40 0,5000 
0 0 6003 3 % 0.0001660 1 0,0119 11,40 0,5000 0,0119 11,40 0,5000 

Итого: 0.0355037  2,5361  2,5361  
 

Вещество: 0333   Сероводород 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.0131208 1 58,5787 11,40 0,5000 58,5787 11,40 0,5000 

Итого: 0.0131208  58,5787  58,5787  
 

Вещество: 0337   Углерод оксид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.1267000 1 0,9051 11,40 0,5000 0,9051 11,40 0,5000 
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0 0 6003 3 % 0.0346100 1 0,2472 11,40 0,5000 0,2472 11,40 0,5000 
Итого: 0.1613100  1,1523  1,1523  

 
Вещество: 0410   Метан 

 
№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 26.6049860 1 19,0048 11,40 0,5000 19,0048 11,40 0,5000 

Итого: 26.6049860  19,0048  19,0048  
 

Вещество: 0616   Ксилол (смесь изомеров) 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.2225709 1 39,7473 11,40 0,5000 39,7473 11,40 0,5000 

Итого: 0.2225709  39,7473  39,7473  
 

Вещество: 0621   Толуол 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.3633983 1 21,6322 11,40 0,5000 21,6322 11,40 0,5000 

Итого: 0.3633983  21,6322  21,6322  
 

Вещество: 0627   Этилбензол 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.0479352 1 85,6039 11,40 0,5000 85,6039 11,40 0,5000 

Итого: 0.0479352  85,6039  85,6039  
 

Вещество: 1325   Формальдегид 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0.0484585 1 49,4505 11,40 0,5000 49,4505 11,40 0,5000 

Итого: 0.0484585  49,4505  49,4505  
 

Вещество: 2732   Керосин 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6003 3 % 0.0005810 1 0,0173 11,40 0,5000 0,0173 11,40 0,5000 

Итого: 0.0005810  0,0173  0,0173  
 

Вещество: 2902   Взвешенные вещества 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

       Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6002 3 % 0.0222000 3 4,7574 5,70 0,5000 4,7574 5,70 0,5000 

Итого: 0.0222000  4,7574  4,7574  
 

Выбросы источников по группам суммации 
 

Учет: Типы источников: 
"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 1 - точечный; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона; 2 - линейный; 
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона. 3 - неорганизованный; 
При отсутствии отметок источник не учитывается. 4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один 

площадной; 
Источники, помеченные к учету знаком «-» или непомеченные (« 
»), в общей сумме не учитываются 

5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью 
выброса; 

 6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением вы-
броса; 

 7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным на-
правлением выброса; 

 8 - автомагистраль. 
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Группа суммации: 6003 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0303 0.2680107 1 47,8621 11,40 0,5000 47,8621 11,40 0,5000 
0 0 6001 3 % 0333 0.0131208 1 58,5787 11,40 0,5000 58,5787 11,40 0,5000 
0 0 6002 3 % 0303 0.0140000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0.2951315  108,9409  108,9409  
 

Группа суммации: 6004 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0303 0.2680107 1 47,8621 11,40 0,5000 47,8621 11,40 0,5000 
0 0 6001 3 % 0333 0.0131208 1 58,5787 11,40 0,5000 58,5787 11,40 0,5000 
0 0 6001 3 % 1325 0.0484585 1 49,4505 11,40 0,5000 49,4505 11,40 0,5000 
0 0 6002 3 % 0303 0.0140000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0.3435900  158,3914  158,3914  
 

Группа суммации: 6005 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0303 0.2680107 1 47,8621 11,40 0,5000 47,8621 11,40 0,5000 
0 0 6001 3 % 1325 0.0484585 1 49,4505 11,40 0,5000 49,4505 11,40 0,5000 
0 0 6002 3 % 0303 0.0140000 1 2,5002 11,40 0,5000 2,5002 11,40 0,5000 

Итого: 0.3304692  99,8128  99,8128  
 

Группа суммации: 6035 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0333 0.0131208 1 58,5787 11,40 0,5000 58,5787 11,40 0,5000 
0 0 6001 3 % 1325 0.0484585 1 49,4505 11,40 0,5000 49,4505 11,40 0,5000 

Итого: 0.0615793  108,0292  108,0292  
 

Группа суммации: 6043 
 

№ 
пл. 

№ 
цех 

№ 
ист. 

Тип Учет Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F Лето Зима 

        Cm/ПДК Xm Um (м/с) Cm/ПДК Xm Um (м/с) 
0 0 6001 3 % 0330 0.0353377 1 2,5243 11,40 0,5000 2,5243 11,40 0,5000 
0 0 6001 3 % 0333 0.0131208 1 58,5787 11,40 0,5000 58,5787 11,40 0,5000 
0 0 6003 3 % 0330 0.0001660 1 0,0119 11,40 0,5000 0,0119 11,40 0,5000 

Итого: 0.0486245  61,1148  61,1148  
 

Расчет проводился по веществам (группам суммации) 
 

Код Наименование вещества Предельно Допустимая Концентрация *Поправ. 
коэф. к 

ПДК/ОБУВ 

Фоновая 
концентр. 

  Тип Спр. значение Исп. в расч.  Учет Интерп. 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) ПДК м/р 0.2000000 0.2000000 1 Да Да 
0303 Аммиак ПДК м/р 0.2000000 0.2000000 1 Нет Нет 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0.4000000 0.4000000 1 Нет Нет 
0328 Углерод черный (Сажа) ПДК м/р 0.1500000 0.1500000 1 Нет Нет 
0330 Сера диоксид ПДК м/р 0.5000000 0.5000000 1 Да Да 
0333 Сероводород ПДК м/р 0.0080000 0.0080000 1 Нет Нет 
0337 Углерод оксид ПДК м/р 5.0000000 5.0000000 1 Да Да 
0410 Метан ОБУВ 50.0000000 50.0000000 1 Нет Нет 
0616 Ксилол (смесь изомеров) ПДК м/р 0.2000000 0.2000000 1 Нет Нет 
0621 Толуол ПДК м/р 0.6000000 0.6000000 1 Нет Нет 
0627 Этилбензол ПДК м/р 0.0200000 0.0200000 1 Нет Нет 
1325 Формальдегид ПДК м/р 0.0350000 0.0350000 1 Нет Нет 
2732 Керосин ОБУВ 1.2000000 1.2000000 1 Нет Нет 
2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0.5000000 0.5000000 1 Да Да 
6003 Группа сумм. (2) 303 333 Группа - - 1 Нет Нет 
6004 Группа сумм. (3) 303 333 1325 Группа - - 1 Нет Нет 
6005 Группа сумм. (2) 303 1325 Группа - - 1 Нет Нет 
6035 Группа сумм. (2) 333 1325 Группа - - 1 Нет Нет 
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6043 Группа сумм. (2) 330 333 Группа - - 1 Нет Нет 
 
 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправоч-
ный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 
сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 
 

Посты измерения фоновых концентраций 
 

№ поста Наименование Координаты поста 
  x y 

1 Новый пост 0 0 
 

Код в-ва Наименование вещества Фоновые концентрации 
  Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 
0330 Сера диоксид 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 
0337 Углерод оксид 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
2902 Взвешенные вещества 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 

 
Перебор метеопараметров при расчете 

Базовый набор 
 

 
Перебор метеопараметров 

 
Единицы скорости Значение скорости 

Реальная скорость ветра (м/с) 0.5 
Доля средневзвешеной скорости 0.5 
Доля средневзвешеной скорости 1 
Доля средневзвешеной скорости 1.5 

Реальная скорость ветра (м/с) 3.7 
 

 
Направления ветра 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 359 1 
 

Отсчет направлений - от северного по часовой стрелке. 
 

 
Расчетные области 

 
Расчетные площадки 

 
№ Тип Полное описание площадки Ширина, 

(м) 
Шаг, 
(м) 

Высота, 
(м) 

Комментарий 

  Координаты середи-
ны 

1-й стороны (м) 

Координаты середины 
2-й стороны (м) 

    

  X Y X Y  X Y   
1 Автомат 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
Расчетные точки 

 
№ Координаты точки (м) Высота 

(м) 
Тип точки Комментарий 

 X Y    
1 345,00 1184,00 2 на границе СЗЗ  
2 790,00 946,00 2 на границе СЗЗ  
3 954,00 572,00 2 на границе СЗЗ  
4 807,00 213,00 2 на границе СЗЗ  
5 387,00 16,00 2 на границе СЗЗ  
6 -47,00 260,00 2 на границе СЗЗ  
7 -203,00 619,00 2 на границе СЗЗ  
8 -58,00 989,00 2 на границе СЗЗ  
1 -418,00 544,00 2 на границе жилой зоны  
2 -261,00 600,00 2 на границе жилой зоны  
3 -284,00 799,00 2 на границе жилой зоны  
4 -310,00 922,00 2 на границе жилой зоны  
5 -92,00 1034,00 2 на границе жилой зоны  
6 -62,00 1179,00 2 на границе жилой зоны  
7 109,00 1318,00 2 на границе жилой зоны  
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Результаты расчета и вклады по веществам 

(расчетные точки) 
 
 

Типы точек: 
0 - расчетная точка пользователя 
1 - точка на границе охранной зоны 
2 - точка на границе производственной зоны 
3 - точка на границе СЗЗ 
4 - на границе жилой зоны 
5 - точка на границе здания 
 
 

Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

2 790 946 2 0.32 231 0,75 0.239 0.270 3 
6 -47 260 2 0.32 51 0,75 0.240 0.270 3 
8 -58 989 2 0.31 132 0,75 0.241 0.270 3 
1 345 1184 2 0.31 177 0,75 0.241 0.270 3 
7 -203 619 2 0.31 91 0,75 0.241 0.270 3 
4 807 213 2 0.31 312 0,75 0.241 0.270 3 
3 954 572 2 0.31 273 0,75 0.241 0.270 3 
5 387 16 2 0.31 359 0,75 0.242 0.270 3 
5 -92 1034 2 0.31 133 0,75 0.244 0.270 4 
2 -261 600 2 0.31 89 0,75 0.244 0.270 4 
3 -284 799 2 0.31 106 0,75 0.246 0.270 4 
6 -62 1179 2 0.30 143 0,75 0.248 0.270 4 
4 -310 922 2 0.30 115 0,75 0.249 0.270 4 
7 109 1318 2 0.30 160 0,75 0.249 0.270 4 
1 -418 544 2 0.30 85 0,75 0.250 0.270 4 

 
Вещество: 0303  Аммиак 

 
№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 

ПДК) 
Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 

ПДК) 
Фон до 
искл. 

Тип точки 

2 790 946 2 0.38 231 0,75 0.000 0.000 3 
6 -47 260 2 0.38 51 0,75 0.000 0.000 3 
8 -58 989 2 0.36 131 0,75 0.000 0.000 3 
1 345 1184 2 0.36 177 0,75 0.000 0.000 3 
7 -203 619 2 0.36 91 0,75 0.000 0.000 3 
3 954 572 2 0.36 273 0,75 0.000 0.000 3 
4 807 213 2 0.36 312 0,75 0.000 0.000 3 
5 387 16 2 0.35 359 0,75 0.000 0.000 3 
5 -92 1034 2 0.32 133 0,75 0.000 0.000 4 
2 -261 600 2 0.32 89 0,75 0.000 0.000 4 
3 -284 799 2 0.29 106 0,75 0.000 0.000 4 
6 -62 1179 2 0.28 143 0,75 0.000 0.000 4 
4 -310 922 2 0.26 115 0,75 0.000 0.000 4 
7 109 1318 2 0.26 159 0,75 0.000 0.000 4 
1 -418 544 2 0.25 85 0,75 0.000 0.000 4 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 
 

№ Коорд X(м) Коорд Y(м) Высота (м) Концентр. (д. 
ПДК) 

Напр. ветра Скор. ветра Фон (д. 
ПДК) 

Фон до 
искл. 

Тип точки 

1 345 1184 2 1.1e-4 179 0,75 0.000 0.000 3 
8 -58 989 2 1.1e-4 125 0,75 0.000 0.000 3 
2 790 946 2 1.0e-4 239 0,75 0.000 0.000 3 
5 -92 1034 2 9.4e-5 127 0,75 0.000 0.000 4 
7 -203 619 2 9.2e-5 82 0,75 0.000 0.000 3 
3 954 572 2 8.6e-5 281 0,75 0.000 0.000 3 
6 -47 260 2 8.5e-5 43 0,75 0.000 0.000 3 
2 -261 600 2 8.1e-5 81 0,75 0.000 0.000 4 
6 -62 1179 2 8.0e-5 139 0,75 0.000 0.000 4 
3 -284 799 2 7.9e-5 99 0,75 0.000 0.000 4 
4 807 213 2 7.8e-5 317 0,75 0.000 0.000 3 
7 109 1318 2 7.6e-5 158 0,75 0.000 0.000 4 
5 387 16 2 7.5e-5 358 0,75 0.000 0.000 3 
4 -310 922 2 7.2e-5 109 0,75 0.000 0.000 4 
1 -418 544 2 6.2e-5 79 0,75 0.000 0.000 4 

 
Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа) 


